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  位置厂家自定

设备平面布置图

The standard layout of

machine

文件号标记

设  计

制  图

描  图

签 字

校 对

审 核

日 期处数

材 质

数 量

比 例  共  张

李顶权

辜天天

 第 张

李 斌

夏鸿彬

           说明

、冲天炉房 ；共 层高 。

、换热器支撑架共 层高 米，采

用钢结构。

、集棉机和板线车间墙面及结构由贵

公司自行确定 车间屋檐高 米。

、设备所标记的外形尺寸不能变更，

房屋的外形尺寸及冲天炉房不能变更，

如有差异请与我技术科联系。

、熔化炉房以设计院设计为准。外形

结构尺寸及楼层高度不能变更。每层的

载重负荷请按单件楼层平面图设计。

、图中所有水池用水泥倒置。
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Pleating,
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Pendulum cotton

machine
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Electric control

room
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chamber

Melting furnace
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machine

Concentration,
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The production

workshop

The Warehouse

workshop

Automatic

batching, feeding,

machine

人员配备：(8人以下）

1.原料场工人，铲车。

2.电控室工人，控制熔化炉，控制离心机，控制配料。

3.供热炉工人，如果使用煤供热。天然气不需要。

4~6，包装，入库。

7.整体电控控制，机械维修。

8.制作胶水工人，如果需要制作。

Staffing:（8 worker or less）

1. Raw materials field workers, forklift truck.

2. Electrical control room workers, control the melting furnace, control centrifuge, control the ingredients.

3. The heating furnace workers, if use coal heating. Natural gas does not need to.

4 ~ 6, packaging, warehousing.

7. The overall electronic control, mechanical maintenance.

8. Make glue worker, if you need to make.

instructions:

The melting furnace workshop, 15

meters high.

Collecting cotton machine,

workshop, up from 8 m. More than 9

m best.

The rest of the workshop, above 6

meters. More than 8 m best.

三楼负荷 吨

透气天窗

熔化

炉

集棉机基础

Cyclone

旋风除尘

Exhaust gas

incineration

废气焚烧 Heat

exchangers

热交换器

Melting

furnace

熔化段

Hot air

exhaust

热气排气口

Breathable skylight

透气天窗 Preheating of

raw materials

原料预热段

湘潭宏强机械制造有限公司

Xiangtan HongQiang Machinery

Manufacturing Co., Ltd

Rwool.com
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旋风除尘

降温器

降温器

旋风除尘

原料场副仓库(备选）

主仓库

预留脱销设备

正门，谈

业务,办公
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集棉机固化

水雾除尘

脱硫塔水雾

除尘塔

板线基础板水泥倒置

串梁钢筋不小于16mm

基础板预埋高出地面2mm

固化炉维修地坑
集棉机基础示意图

基础板预埋冒出

2mm

集棉机基础说明：

    集棉机基础全长 ，预埋铁板 件，预埋

件位置四方围边升高 铁板高出围边

基础板位置要求水泥倒置 米高集棉机网

刷水池地坑要求水泥粉刷不漏水。

板线基础说明：

    板线基础全长 钢板预埋件 块。两端水

平面不能大于 ，预埋件铁板对称平衡正负尺寸

。预埋铁板内边安装时直线平行

地坑长度 ，内宽 ，深度

，地坑内水泥粉刷。

    预埋件铁板高出车间水泥面 。

网带

清洗

水池

∅159排污阀
最低位置

集棉机基础位

置砌高550mm

A A

集棉机基础铁板

200*250(16块）

卷扬机地坑深0.6米

高温布袋除尘

自动配料机

负压室一

负压室二

固化收烟室

固化输送炉

集

棉

机

基础铁板

350*300(4块）

承重15顿

承重8顿 承重6顿 承重6顿


